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ELECTROBOMBA
GENTRIFUGA
19GDI

Succién: 1.5
Descarga: 1.5

DOBLE IMPULSOR

SUCCION
1.5%32.21cmI NPT Horizontal.

DESCARGA
1.5%32.21cmI NPT Vertical.

CUERPO
Hierro Gris ASTM. A48 Clase 30.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO
Hierro Gris AS TM A-42 Clase 30,

IMPULSORES

Disenio: 5 Alabes tipo cerrado,
balanceado dinamicamente,
Material: Hierro Gris A5 T.M,
A48 Clase 30,

EMPAQUES

Meopropenao,

SELLO
Diseno: Tipo mecanico, lubricado por agua
Material: Ceramica parte estacionaria, anillo de
carbon v sello de exclusion parterotatoria, elas-
tomero de Buna-y, resorte de acero inoxidable,

MANGA DE FLECHA:
Acerolnoxidable 304

MOTORES
Se ensamblan a motores eléctricos trifasicosde | @
alta eficiencia TCVE.de 7.5 v 10HE 3450 REM.
Flecha 1M e
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DIMENSIONES GENERALES
MODELO H.P. | RPM. |ARMAZON/ TAMANO| A | B | C | D | E
15CDI-7.5-2 | 7.5 | 3515 | 213JM | 1.5x15 | 1462 | 5.50
15CDI-10-2 10 | 3505 | 215JM | 1.5x 15 | 1562 | 7.00

DIMENSIONES EN PULGADAS.
LAS DIMENSIONES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL FABRICANTE DEL MOTOR.

METROS

MODELOS: 15CDI (7.5 & 10 H.R)
TAMARNO: 1.5"x 1.5"

R.PM.: 3500

MAX. PRES. DETRABAJO: 180 PSI |
FECHA: AGOSTO 2010
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LITROS POR
MINUTO

GALONES
FOR MINUTO

www.atb.com.mx
Email:ventas@atb.com.mx
Tel: 81-84797931
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